
RG-15Y-5/RG-15c-D4/RG-25Y
 RY-601D-3

クボタゴムクロキャリア



環境に優しいクリーンエンジンを搭載。
高出力、高トルク、クリーン排気の新世代排ガス対応エンジンは、国土交通省排ガス第３次基準値に適合する、

低エミッション性能を実現。さらに米国環境庁(EPA)や欧州EURO規制をも高い水準でクリアする環境に優

しく、低振動・低騒音性を併せ持つエンジンです。エンジンを鋳造段階から製造する数少ないメーカーである

クボタ。その約一世紀にもわたる経験と技術、そして小型産業用ディーゼルエンジン（100馬力以下）におけ

る世界トップクラスシェア *の実績が凝縮した新エンジンが、これからの現場作業をパワフルに支えます。
*PSR調べ 2014年データ
RG-15c-D4、RG-15Y-5、RG-25Yが国土交通省排ガス第3次基準値に適合。

RG-series 一歩進んだ技術を凝縮したハイパフォーマンス
● 高速ゴムクロキャリア

さらに実力を磨いて、
新デザインで登場。
イメージ一新！ きめ細かく進化したクボタゴムクロキャリア。
高機能、高信頼を誇るクボタゴムクロキャリアが、
鮮やかな赤のカラーリングで装いも新たにフルモデルチェンジ。
国土交通省排ガス第3次基準値に適合したクリーンエンジンがもたらすローエミッションと
ハイパワーをスタイリッシュなニューデザインのもとに提供します。
さらに操作性、安全性の向上に加えて、メンテナンス性もアップ。
クボタ独自のハイパフォーマンスをフルに発揮して、効率のよい作業をサポートします。

RG-15Y-5
一方ダンプ仕様

狭所で真価を発揮するコンパクト性能
スタイリッシュなボディに鮮やかな赤のニューデザイン。
使いやすいレバー配置で、操作性と安全性がさらに向上。
全幅95cmのスリムボディは狭い現場で大活躍！
フルオープンボンネットでメンテナンスも容易。



RG-15c-D4
回転ダンプ仕様

効率的な作業をサポートする
回転ダンプモデル。
排出は方向自在にターン＆ダンプ。
全幅 98cm とスリムなサイズで、
密集地域での旋回・走行も楽 。々

1,310 mm 1,160 mm

RG-25Y 従来機

RG-25Y
一方ダンプ仕様

最大積載量2tに迫る余裕の
実力で、ワンランク上の作業性
と安定性を発揮。
全幅131cmのワイドボディで抜群の安定性。
2段変速と使いやすいレバー配置で操作性も向上。



操向レバーのストロークを長くすることで、レ
バー操作力を従来機より30％低減し、操作
性を向上。オペレータ周りにダンプ、変速など
の各種レバーを集中配置し、よりスムーズな操
作が可能になりました。また、クラッチレバーを
廃止し、ブレーキレバーをペダル化。前後進ペ
ダルの1本化により、足での操作も簡単に行
えます。

■ 一段とアップした操作性

変速レバーを3段からHIGHとLOWの2段
に簡素化し、誤操作を防止。ブレーキペダルを
踏んだ状態でなければ、エンジンが始動しない
セーフティスタートの採用により、車両の急発
進を防止します。

■ 安全対策もさらに充実

悪路に強い、タフな足回り

独自の転輪配置により悪路での優れた走破性
を実現。接地長が長いので荷台満載時にも安
定性抜群。また、小石などの噛み込みに対応す
るスプリング内蔵自動テンション機構を装備。

RY-601D-3
● ゴムクロキャリア

狭所、悪路で大活躍！
全幅78cmのコンパクトサイズなので、
密集地域や路地などの狭い場所でも走行・旋回が楽に可能。

● 引きずり防止機構付パーキングブレーキ
パーキングブレーキがONの状態では前後進
レバーを操作しても走行することがなく、ブレー
キの焼き付きを防止します。

RG-15c-D4
回転ダンプ仕様

● レバー・スイッチ類は集中配置
各種レバーやモニタパネル、スイッチ類をサイ
ドパネルに集中配置。前進時、後進時ともに
操作・確認が容易に行えます。

■ オペレータ本位の操作性

積載物の排出方向を自在にターン
手元のレバー操作一つで荷台を180 度回転
でき、排出方向を自由に選べます。

■ 狭所作業で本領を発揮する
　 回転ダンプ仕様

荷台が

180度タ
ーン

可能



■ RG-series 仕様

■ RG-series 寸法図
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RY-601D-3

 RY-601D-3
（一方ダンプ）

875

OC60-E3

■ RY-601 仕様

■ RY-601 寸法図
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